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Produktionspressen
LP 25 LP 40 LP 60 LP 100 LP 150 LP 200 LP 300 LP 400Typ LP standard

Druckkraft kN 250 400 600 1000 1500 2000 3000 4000

Rückzugskraft kN 125 215 315 510 650 900 1550 2030

Kolbenhub mm 300 300 400 400 400 400 500 500

Gesamthöhe ca. A mm 2950 2950 3150 3200 3800 3850 4150 4350

Rahmenhöhe A1 mm 2460 2460 2660 2700 3190 3230 3650 3810

Gesamtbreite ca. B mm 1745 1745 2200 2200 2450 2550 2850 2950

Rahmenbreite B1 mm 1400 1400 1650 1650 1900 2000 2300 2400

Gesamttiefe ca. C mm 1200 1200 1250 1300 1600 1600 1900 1950

Rahmentiefe C1 mm 800 800 860 910 1200 1200 1330 1350

Rahmenbreite C2 mm 440 440 480 530 680 680 830 850

Tischhöhe über Flur D mm 900 900 900 900 1100 1100 1200 1300

Einbauhöhe E mm 470 500 600 600 750 750 850 850

Ausladung G mm 1000 1000 1200 1200 1300 1300 1500 1500

Ständeröffnung, Höhe H mm 200 200 300 300 400 400 500 500

Ständeröffnung, Breite J mm 220 220 320 320 420 420 420 420

Gewicht ca. kg 1700 1700 2500 3000 5700 7500 11500 14500

Ziehkissen/Auswerfer
LP 25 LP 40 LP 60 LP 100 LP 150 LP 200 LP 300 LP 400Modell TU3 – Option

Ziehkissenkraft kN 160 250 400 400 600 1000 1500 2000

Auswurfkraft kN 160 250 400 400 600 1000 1500 2000

Ziehkissenplatte X mm 300 300 400 400 500 500 600 600

Ziehkissenhub Y mm 150 170 180 180 200 200 200 200

Gewicht d. Presse incl. kg 1800 1900 2800 3300 6200 8000 12300 15500
Ziehkissen und Auswerfer

Hauptab-
messungen

Technische Änderungen vorbehalten

Modell LP in Standardausführung

STENHØJ – LP Produktionspressen

Modell mit

Ziehkissen und

Auswerfer

250 - 400 kN

Modell mit

250 - 400 kN

Ziehkissen und

Auswerfer
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Produktionspressen- Typ LP
LP 25 LP 40 LP 60 LP 100 LP 150 LP 200 LP 300 LP 400mit Stösselplatte durchgehend geführt

Druckkraft kN 250 400 600 1000 1500 2000 3000 4000

Rückzugskraft kN 125 215 315 510 650 900 1550 2030

Kolbenhub mm 300 300 400 400 400 400 500 500

Gesamthöhe ca. A mm 3000 3000 3300 3400 3950 4050 4350 4450

Rahmenhöhe A1 mm 2515 2515 2830 2870 3370 3410 3850 3910

Gesamtbreite ca. B mm 2050 2050 2300 2300 2550 2550 2850 2950

Rahmenbreite B1 mm 1500 1500 1750 1750 2000 2000 2300 2400

Gesamttiefe ca. C mm 1200 1200 1250 1300 1550 1550 1900 1950

Fußtiefe der Presse C1 mm 800 800 860 930 1200 1200 1330 1350

Rahmentiefe C2 mm 440 440 480 550 700 700 830 850

Tischhöhe über Flur D mm 900 900 1000 1000 1200 1200 1300 1300

Einbauhöhe E mm 470 500 600 600 750 750 850 850

Einbaubreite G mm 1000 1000 1200 1200 1300 1300 1500 1500

Gewicht ca. kg 2400 2400 4000 4600 8200 10000 16500 20000

Produktionspressen- Typ LP
LP 25 LP 40 LP 60 LP 100 LP 150 LP 200 LP 300 LP 400mit Stössel in Kastenbauform durchgehend geführt

Druckkraft kN 250 400 600 1000 1500 2000 3000 4000

Rückzugskraft kN 125 215 315 510 650 900 1550 2030

Kolbenhub mm 300 300 400 400 400 400 500 500

Gesamthöhe ca. A mm 3275 3275 3700 3750 4400 4500 4900 4950

Rahmenhöhe A1 mm 2785 2785 3190 3230 3830 3870 4390 4450

Gesamtbreite ca. B mm 2045 2045 2300 2300 2550 2550 2850 2950

Rahmenbreite B1 mm 1500 1500 1750 1750 2000 2000 2300 2400

Gesamttiefe ca. C mm 1200 1200 1250 1300 1550 1550 1900 1950

Fußtiefe der Presse C1 mm 800 800 860 930 1200 1200 1330 1350

Rahmentiefe C2 mm 440 440 480 550 700 700 830 850

Tischhöhe über Flur D mm 900 900 1000 1000 1200 1200 1300 1300

Einbauhöhe E mm 470 500 600 600 750 750 850 850

Einbaubreite G mm 1000 1000 1200 1200 1300 1300 1500 1500

Gewicht ca. kg 2400 2400 4000 4600 8200 10000 17000 20000
Technische Änderungen vorbehalten

Modell LP mit Stösselplatte durchgehend geführt
Modell LP mit Stössel in Kastenbauform durchgehend geführt

Hauptab-
messungen

Ziehkissen und

Auswerfer
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Tischplatte – Standardausführung LP 25 LP 40 LP 60 LP 100 LP 150 LP 200 LP 300 LP 400

Tischplatte Tiefe H mm 460 460 500 550 700 700 850 870

Tischplatte Breite J mm 600 600 700 700 850 850 1150 1150

T-Nuten DIN 650 V mm 14 14 18 18 22 22 22 22

T-Nuten distance K mm 200 200 240 240 340 340 420 420

T-Nuten length L mm 200 200 230 230 300 300 400 400

Stösselplatte – Standardausführung LP 25 LP 40 LP 60 LP 100 LP 150 LP 200 LP 300 LP 400

Stösselplatte Tiefe M mm 300 300 400 500 600 600 740 740

Stösselplatte Breite N mm 500 500 550 600 700 750 900 970

Zapfenklemmung H 8 O Ø mm 32 40 50 50 50 65 65 65

T-Nuten DIN 650 V mm 14 14 18 18 22 22 22 22

T-Nuten distance R mm 200 200 240 240 340 340 420 420

T-Nuten length S mm 150 150 155 180 225 250 275 275

Tischplatte – Standardausführung

Tischplatte – Abmessungen LP 25 LP 40 LP 60 LP 100 LP 150 LP 200 LP 300 LP 400

Tischplatte Tiefe H mm 460 460 500 570 720 720 850 870

Tischplatte Breite J mm 800 800 1000 1000 1100 1100 1300 1300

T-Nuten DIN 650 V mm 14 14 18 18 22 22 22 22

T-Nuten distance K mm 200 200 250 250 300 300 350 350

Stösselplatte – Abmessungen LP 25 LP 40 LP 60 LP 100 LP 150 LP 200 LP 300 LP 400

Stösselplatte depth M mm 360 360 400 450 600 600 700 700

Stösselplatte with N mm 800 800 1000 1000 1100 1100 1300 1300

Zapfenklemmung H 8 O Ø mm 32 40 50 50 50 65 65 65

T-Nuten DIN 650 V mm 14 14 18 18 22 22 22 22

T-Nuten distance R mm 200 200 250 250 300 300 350 350

Tischfläche bei Stösselplatte durchgehend
geführt und Stössel in Kastenbauform

Tisch und 
Stössel

J 

L L 

H
 

K
 V

 

O 

V
 

R
 

M
 

S S 

N 

J 

H
 

V 

K K K 

O 
V 

M
 

S S S 

N 

Stösselplatte – Standardausführung

Stösselfläche bei Stösselplatte durchgehend
geführt und Stössel in Kastenbauform

Technische Änderungen vorbehalten


